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AMT  LS 
 

Das AMT LS ist ein kleinmenbran- Kondensatormikrofon, speziell entwickelt für die 
präzise und unverfälschte Abnahme von Saxophonen und anderen 
Blasinstrumenten. Seine außerordentlich hohe Klangqualität macht dieses Mikrofon 
zur ersten Wahl für die renommiertesten Künstler weltweit.  
 
Mit der mitgelieferten Spezialklemme wird das LS einfach am Trichter des 
Instruments befestigt. Die Mikrofonkapsel ist in einer 4 Punkt Ringaufhängung 
befestigt und somit perfekt vor Körperschall geschützt. Der zugehörige AMT Beltpack 
Vorverstärker kann über Phantomspeisung oder 9V Batterie betrieben werden.  
 
Für den mobilen Einsatz können Sie das LS direkt an Shure-/ Sabine- oder 
Clockaudio  Beltpacksender anschließen.   
 
Lieferumfang LS LS Mikrofon, Tragekoffer, Beltpack Vorverstärker und abnehmbares Kabel, passend an 

Shure-/ Sabine-/ Clockaudio- Beltpacksender und AMT Beltpack- Vorverstärker 
 
Lieferumfang LSW- Shure LS Mikrofon, Tragetasche und abnehmbares Kabel passend an Shure-/ Sabine-/ 

Clockaudio- Beltpacksender 
 
Lieferumfang LSW- Sennheiser:  LS Mikrofon, Tragetasche und abnehmbares Kabel passend an Sennheiser 

Beltpacksender 
 
Lieferumfang LS Studio:  LS Mikrofon, Tragekoffer, AMT Floor- Preamp, abnehmbares Kabel passend an AMT 

Floor- Preamp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECHNISCHE DATEN 
Richtcharakteristik:   Niere  
Frequenzbereich:   50Hz - 18kHz 
Grenzschalldruck:   120dBspl 
Empfindlichkeit:   -65dB/ + 4dB 
Versorgungsspannung:  12-52 vDC  
Ausgangsimpedanz:   150 Ohm 
Gewicht:    36g       


